
Limite dalle à +3,25

468,43 m2

≤2,0%

≤2,0%

≤3
,9

%

PP
 : 

83
 x

 2
04

PP
 : 

83
 x

 2
04

PP PF 1/2H00: 90/90 x 204

PP PF 1/2H00: 9
0/90 x 

204

P
P 

: 9
3 

x 
20

4

P
P 

: 9
3 

x 
20

4

PV: 90/90 x 2
04

PV: 9
0/9

0 x
 20

4

PP: 93 x 204PP: 93 x 204

P
P

C
F1

/2
H

00
: 9

3 
x 

20
4

P
P 

P
F 

1/
2H

00
: 9

3 
x 

20
4

1

2

3

4

5

6

7 7

5

6

3

1

4

2

A

A

a b c d e f g h i j k l m n o

d ma b c f g h i j k l ne o

 1
8 

x 
15

56
= 

28
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

123456789101112131415161718

 18 x 1556= 280

18

2PC

RJ45

2PC

RJ45

2PC

RJ45

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

16PC+8RJ45

Goulotte

2P
C

RJ
45

2P
C

RJ
45

16PC+8RJ45

Goulotte

12PC+6RJ45

Goulotte

2PC
RJ45

4,7
4

10

3,9
1

10

3,6
0

10

4,3
5

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

9,
24

67
,6

4

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

8,
00

9,
24

46,27

46,27

10

3,02

10

6,52

10

8,30

10

9,80

10

10

7,34

16

7,34

16

7,71

16

8,92

16

25

2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70 2,70

3,
69

10

90 m
ini

90

90 mini

2,07
1,50

2,50

16

25
8

25

42

1,60

5,75

1,60

1,06

1,60

6,31

7,30

1,60

2,12

1,71

1,67

3,30

10

99

2,67

10

99

99

1,53

80

4,63

13
20

80

5,91

8
20

80

6,60

3
20

20

6,61

80

81

35
10

35

81

3,99

81

4,02

81

1,59

1,40

1,53

46
16

1,53

1,40

1,40

1,4031,32 ml

PC
 to

us
 le

s 
2 

m
 e

n 
al

lè
ge

33,20 ml

35,20 ml

36,84 ml

38,64 ml

40 ml

41,20 ml

42,00 ml

43,08 ml

35

1,40

79,80 m
l de rayonnage

32,60  m
l de rayonnage

11 m
l de rayonnage

BB

BB

AA

AA

CC

CC

1,00 m2

5,48 m2

5,50 m2

Volets métalliques perforés
motorisés

Caniveau  à grille inox
 en pied de menuiserie extérieure

Largeur 100 mm

Grille inox
 assortie au caniveaux voisins

Borne anti-bélier amovible
finition inox coloré

Gaine de désenfumage
Escalier du Sous-Sol
rejet par Sheds 4
dans zones  pleines

Tablette alu thermolaqué
intérieure au droit du chassis

rive intérieure cintrée

Trappe menuisée 600x600

Rive faux-plafond et fermeture verticale contre shed
niveau variable de ≈ +6,80 à 5,80

Trappe menuisée 600x600

Trappe menuisée 600x600

Rive faux-plafond et fermeture verticale contre shed
niveau variable de ≈ +6,80 à 5,80
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parquet collé avec s/c acoustique
marches , nez de marche et contremarches
affleurants avec rive béton
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ventilation

Gaines électriq
ues

Tableau

G
aines

ventilation

Gaines
ventilation

Gaines

ventilation

Gaines
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VERS RUE DES FRERES LUMIERE

Revêtement de sol en béton désactivé
ou enrobé

Cheminement périphérique
d'environ 2,00m de large en
revêtement de sol en béton

désactivé

Désenfumage en toiture du volume unique par chassis
dans chacun des 7 SHEDS

Axe de chacun des 7 Sheds en toiture par lesquels se
fait le Désenfumage naturel par commande électrique
du volume unique par 2 exutoires par shed
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Gaines Fluides

MICRO-ONDES
S : 10,80 m2
HSP : 2,50m
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TOTAL 536 ml de rangement hors mobilier complémentaire

TBI

ADMINISTRATION
RH 11
Surface : 247,68 m2
HSP : 3,75-3,50  variable m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-bois-Béton
Plafond : Baswaphon-Placo

SALLE HAUTE
RH 18
Surface : 471,78 m2
HSP : Variable 3,70-2,60 m
Sol : Moquette-Tapis d'entrée
Murs : Béton-Baswaphon-Placo
Plafond : Baswaphon-Placo

RAMPE RB/RH
RH 19
Surface : 182,43 m2
HSP : Variable  m
Sol : Moquette
Murs : Béton
Plafond : Baswaphon-Placo

FORMATION ÉQUIPÉE 1

RH 01
Surface :

 80,55 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

FORMATION ÉQUIPÉE 2

RH 02
Surface :

 75,11 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon
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FORMATION SPÉCIALISÉE

RH 04
Surface :

 58,50 m2

HSP :

2,70 m

Sol :
Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

FORMATION ÉQUIPÉE 3

RH 05
Surface :

 43,98 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

BUREAU PROFESSEUR

RH 06
Surface :

 21,96 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

BUREAU PROFESSEUR 2

RH 07
Surface :

 16,68 m2

HSP :

2,70 m

Sol :
Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

BUREAU 2
RH 13
Surface :  11,62 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

BUREAU 3
RH 14
Surface :  15,17 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

SANITAIRES H+F
RH 15
Surface :  15,28 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo
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CIRCULATION
RH 08
Surface :  27,39 m2
HSP : 3,00 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

SANITAIRES H.
RH 10
Surface :   3,75 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo
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SANITAIRES  F.
RH 09
Surface :   3,96 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo
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JARDIN HAUT EXTERIEUR
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345 ml de rangement
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