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Remarque Commission d'accessibilité
cuvettes longues PMR

Date: 09/05/2016
Accessibilité

Suppression chassis 63 et 65

Date: 10/06/2016

MOA-UHA

Suppression chassis 68

Date: 10/06/2016

MOA-UHA

Modification cloisonnement

Création de niches

Date: 10/06/2016

MOA-UHA

Mise en place TBI

Date: 15/06/2016

Demande MOA

Mise en place TBI

Date: 15/06/2016

Demande MOA-UHA
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Intégration tablettes

Afficheur Salles panneau bois

Date :30/11/2016

Demande  MOA-UHA

Intégration tablettes

Afficheur Salles panneau bois

Date :30/11/2016

Demande  MOA-UHA

Intégration tablettes

Afficheur Salles panneau bois

Date :30/11/2016

Demande  MOA-UHA

Modification cloisonnement

Agrandissement local

Date: 06/12/2016

MOA-UHA
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Volets métalliques perforés
motorisés

Caniveau  à grille inox
 en pied de menuiserie extérieure

Largeur 100 mm

Grille inox
 assortie au caniveaux voisins

Borne anti-bélier amovible
finition inox coloré

Gaine de désenfumage
Escalier du Sous-Sol
rejet par Sheds 4
dans zones  pleines

Tablette alu thermolaqué
intérieure au droit du chassis

rive intérieure cintrée
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Trappe menuisée 600x600

accès collecteurs de chauffage

Caniveau technique
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Caniveau technique
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ue

Rail d'éclairage suspendu

H ≈ 2,20 m
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Rive faux-plafond et fermeture verticale contre shed
niveau variable de ≈ +6,80 à 5,80

Trappe menuisée 600x600

Trappe menuisée 600x600
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Limite dalle à +3,25

Finition escalier
parquet collé avec s/c acoustique
marches , nez de marche et contremarches
affleurants avec rive béton

Rive faux-plafond et fermeture verticale contre shed
niveau variable de ≈ +6,80 à 5,80

+2,80

distance à la sortie au R
D

C
 haut ≤ 50m
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VIDE SUR RDC
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ventilation
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Tableau

Gaines
ventilation

Gaines
ventilation
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ventilation

Gaines

ventilation

VERS RUE DES FRERES LUMIERE

Revêtement de sol en béton désactivé
ou enrobé

Cheminement périphérique
d'environ 2,00m de large en
revêtement de sol en béton

désactivé

Désenfumage en toiture du volume unique par chassis
dans chacun des 7 SHEDS

Axe de chacun des 7 Sheds en toiture par lesquels se
fait le Désenfumage naturel par commande électrique
du volume unique par 2 exutoires par shed
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TOTAL 536 ml de rangement hors mobilier complémentaire
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FORMATION ÉQUIPÉE 1

RH 01
Surface :

 78,76 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

FORMATION ÉQUIPÉE 2

RH 02
Surface :

 74,32 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon
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FORMATION SPÉCIALISÉE

RH 04
Surface :

 58,50 m2

HSP :

2,70 m

Sol :
Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

FORMATION ÉQUIPÉE 3

RH 05
Surface :

 43,98 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

BUREAU PROFESSEUR

RH 06
Surface :

 21,96 m2

HSP :

2,70 m

Sol : Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

BUREAU PROFESSEUR 2

RH 07
Surface :

 16,68 m2

HSP :

2,70 m

Sol :
Parquet collé sur s/c acoustique

Murs :

Placo-Baswaphon

Plafond :

Baswaphon

SANITAIRES H+F
RH 15
Surface :  15,28 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo
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CIRCULATION
RH 08
Surface :  26,63 m2
HSP : 3,00 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

SANITAIRES H.
RH 10
Surface :   3,75 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo

SALLE HAUTE
RH 18
Surface : 491,84 m2
HSP : Variable 3,70-2,60 m
Sol : Moquette-Tapis d'entrée
Murs : Béton-Baswaphon-Placo
Plafond : Baswaphon-Placo

RAMPE RB/RH
RH 19
Surface : 182,21 m2
HSP : Variable  m
Sol : Moquette
Murs : Béton
Plafond : Baswaphon-Placo
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SANITAIRES  F.
RH 09
Surface :   3,96 m2
HSP : 2,50 m
Sol : Résine de sol
Murs : Placo
Plafond : Placo

ZONE SILENCE 2
RH 12
Surface :   5,09 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

BUREAU 2
RH 13
Surface :  11,60 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

BUREAU 3
RH 14
Surface :  15,21 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

ZONE SILENCE  1
RH 12
Surface :   5,20 m2
HSP : 2,70 m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-Baswaphon
Plafond : Baswaphon

ADMINISTRATION
RH 11
Surface : 245,02 m2
HSP : 3,75-3,50  variable m
Sol : Parquet collé sur s/c acoustique
Murs : Placo-bois-Béton
Plafond : Baswaphon-Placo
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Rail d'éclairage suspendu

H ≈ 2,20 m
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345 ml de rangement
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Porte et huisserie chêne

Porte stratifiée  huisserie métallique
thermolaquée

Porte affleurante à peindre
idem murs adjacents
 et cadre peint

Porte extérieure acier
themolaqué à rupture pont thermique

Porte stratifié compact et huisserie alu thermolaqué

Porte métallique acier galvanisé , thermolaqué
RDC HAUT

LÉGENDE PORTES

1:100 P 02-Ind D
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